
 

BONA CARL’S 25 
Opis produktu 
 

Właściwości 
Carl’s 25 jest olejem konserwującym przeznaczonym do okresowej 
pielęgnacji podłóg drewnianych zaolejowanych olejami Bona. 
Regularne stosowanie Carl’s 25 sprawia, iż podłoga zachowuje swój 
oryginalny, naturalny wygląd i staje się bardziej odporna na ścieranie.  
 
• Do konserwacji; 
• Zawartość substancji stałych 25%; 
• Szybko schnie. 
 
 

Dane techniczne 

Typ oleju:   Estryfikowany olej talowy 
 
Zawartość substancji  
stałych:   Około 25 % 
 
Gęstość:   0.80 Kg/dm3

 
Roztwór:   Nie rozcieńczać 
 
Czas oczekiwania  
pomiędzy aplikacjami:  30 - 45 minut 
 
Narzędzia:   Polerka z czerwonym padem i szmatką 
 
Przybliżone zużycie:   Ok. 20 - 100 m2/litr, w zależności od typu 

drewna i zastosowanych metod nakładania 
 
Bezpieczeństwo:   Sklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki 

Substancji Niebezpiecznej) 
 
Ryzyko pożaru:   Tak (patrz Karta Charakterystyki Substancji 

Niebezpiecznej) 
 
Temperatura zapłonu:  36°C 
 
Czas magazynowania: Co najmniej 2 lata, od daty produkcji,  
               w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 
 
 
Przechowywanie  
i transport                     Chronić przed mrozem 
 
Wielkość opakowań:    W kartonie 2 x 5 litrów (35 opakowań na  
                                     palecie) 
                                     W kartonie 6 x 1 litrów (72 opakowania na  
                                     palecie) 
 
 

Aktualizowano  w Czerwcu 2004 
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