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CARL’S HARD WAX OIL REFRESHER 
Opis produktu 
 
Właściwości 
Carl’s Hard Wax Oil Refresher jest mieszaniną naturalnych wosków 

przeznaczonych do okresowej konserwacji i czyszczenia podłóg z 

drewna twardego oraz innych typów drewna zabezpieczonych olejem 

UV lub Carl’s Hard Wax Oil. Produkt ten może być również użyty do 

nadania podłodze zabezpieczonej woskiem bardziej błyszczącego 

wyglądu. 

• Odpowiedni zarówno do obiektów mieszkalnych, jak i użyteczności 

publicznej 

• Powierzchnię pokrytą tym produktem można wypolerować przy 

użyciu maszyny polerującej, jeśli wymagany jest wyższy poziom 

połysku   

• Można dokonywać napraw miejscowych 

 
Dane techniczne 
Roztwór:   Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia:  Ok. 2 godziny 

Narzędzia:  Tkanina niepozostawiająca nitek lub tym 

podobny aplikator 

Wydajność:   1 litr/ ok. 100 m2 

Bezpieczeństwo:  Patrz Karta Charakterystyki Preparatu 

Ryzyko pożaru:  Tak (patrz Karta Charakterystyki Preparatu) 

Temperatura zapłonu:  >28°C 

Środki czyszczące:  Narzędzia mogą być myte spirytusem  

Czas przechowywania:  5 lat od daty produkcji, w nie otwieranym, 

oryginalnym opakowaniu  

Magazynowanie:  Chronić przed mrozem. Przechowywać w 

chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z 

dala od niezgodnych produktów oraz źródeł 

ognia.   

Odpady:  Resztki oleju i puste opakowania powinny być 

niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami 

 

Wielkość opakowania:  6 x 1,0 litr 

 

 

 

Dodatkowe informacje i Karta Charakterystyki Preparatu znajdują się 

na stronie www.bona.com. 
 

 

 
 


