
 

 
 
 

BONA PARKETT POLISH 
Opis produktu 
 

Właściwości 
Parkett Polish jest gotowym do użycia produktem na bazie wody, 
przeznaczonym do pielęgnacji polakierowanych podłóg drewnianych 
zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użytecznosci publicznej. 
Zwiększa ochronę podłogi przed ścieraniem i wilgocią, i nadaje 
powierzchni ładny połysk, bez konieczności polerowania. 
 
• Przeznaczony do polakierowanych podłóg drewnianych; 
• Odpowiedni zarówno do obiektów mieszkalnych, jak i użyteczności 

publicznej; 
• Zapewnia zwiększoną ochronę przed ścieraniem i wilgocią; 
• Wysoka odporność na ślady po obuwiu; 
• Nie wymaga polerowania; 
• Może być polerowany zarówno maszynami o niskiej prędkości 

obrotowej, jak i wysokiej; 
• Spełnia normę DIN 18 032 dla antypoślizgowości. 
 
 

Dane techniczne 

Wartość pH:   Około 7.8 
 
Gęstość:   1.01 Kg/dm3

 
Roztwór:   Nie rozcieńczać – produkt jest gotowy do  
  użycia 
 
Czas schnięcia:   Około 30 minut 
 
Narzędzia:   Gąbka, mop lub tym podobne 
 
Wydajność:   80 m2/litr 
 
Bezpieczeństwo:   Niesklasyfikowany 
 
Temperatura zapłonu:  Niepalny 
 
Czas przechowywania:  Co najmniej 2 lata od daty produkcji, w  
    nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu 
 
Przechowywanie  
i transport:   Chronić przed mrozem 
 
Wielkość opakowań:    W kartonie 2 x 5 litrów (35 opakowań na  
                                     palecie) 
                                     W kartonie 6 x 1 litrów (72 opakowania na  
                                     palecie) 
 
Uwaga: przed użyciem powinna być sprawdzona zdatność tego 
produktu do podłóg lakierowanych fabrycznie.  
 

Aktualizowano w Lipcu 2004 
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