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BONA PARKETT REPAIR
Opis produktu & Sposob uzycia

Wiasciwosci

Parkett Repair jest gotowa do uzytku pastg naprawczg na bazie wody,
przeznaczong do wypetniania mniejszych luk, korygowania szczelin i
peknie¢ w parkiecie, gotowej podtodze drewnianej i laminowane;.

e Bardzo elastyczny;
e Mozna go pielegnowac¢ pasta;
e Dostepny w 6 kolorach, ktére mozna mieszac¢ ze soba.

Nakladanie

Pasta moze by¢ z tatwoscig naktadana palcami lub plastikowg
szpachlg. Wieksze luki lub szczeliny moga wymagal wypetnienia
wiecej, niz jeden raz. Usung¢ nadmiar przy uzyciu wilgotnej scierki.
Repair nie powinien by¢ stosowany w pomieszczeniach, w ktorych
temperatura wynosi mniej, niz +10°C.

Aby uzyskaé powierzchnie bardziej odporna na zabrudzenia, po jego

wyschnieciu na Repair nalezy natozy¢é cienkg warstwe produktu
pielegnacyjnego Bona.

Dane techniczne

Typ produktu: Syntetyczna dyspersja
Bezpieczenstwo: Niesklasyfikowany

Czas przechowywania: Co najmniej 6 miesiecy, od daty produkcji, w
nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu

Magazynowanie: Chroni¢ przed mrozem

Wielkos¢ opakowania: w kartonie 30 x 125 ml (plastikowe
opakowanie)

Kolory

e kremowy (dla klonu, jesionu, jodty)

e jasny dab

e ciemny dab

e jasny braz (dla buku)

e Sredni brgz (dla kambala, merbau)

e ciemny braz (dla wenge, palony dab)

(ilustracja — patrz strona 2)
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BONA PARKETT REPAIR
Kolory
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Przedstawione powyzej kolory sg ograniczone mozliwosciami wydruku i moga nie
odzwierciedlac rzeczywistej barwy produktu.
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