
 

BONA RETARDER 
 

Opis produktu & Sposób użycia 
 

Właściwości 
Bona Retarder jest dodatkiem, który poprawia rozpływanie się lakierów 
na bazie wody oferowanych przez Bonę oraz przedłuża ich czas 
otwarcia. Jest on przeznaczony do użycia wtedy, gdy wilgotność w 
pomieszczeniu jest niska lub/i temperatura w pomieszczeniu jest 
wyższa, niż normalna. Zastosowanie Bona Retarder zredukuje ryzyko 
zbyt szybkiego wysychania lakieru i pozostawania śladów wałka na 
wyschniętej warstwie lakieru.  
 
• Poprawia efekt lakierowania w suchych i/lub ciepłych  warunkach; 
• Przedłuża czas otwarcia; 
• Minimalizuje ryzyko pozostawiania śladów wałka oraz przebarwień. 
 
 

Nakładanie 
Dodać maksymalnie 4% Bona Retarder do lakieru i mocno wstrząsnąć. 
Nakładać lakier zmieszany z Bona Retarder tak, jak zwykle, zgodnie z 
instrukcjami zawartymi na etykietach lakierów. 
 
 

Dane techniczne 
Proporcje mieszania:    Maksymalnie do lakieru można dodać 
                                      4% Bona Retarder 
 
Bezpieczeństwo:   Niesklasyfikowany 
 
Temperatura zapłonu:  Niepalny 
 
Czas przechowywania:  Co najmniej 2 lata od daty produkcji, w  
   nie otwieranym, oryginalnym opakowaniu  
 
Magazynowanie 
/ transport:   Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub 

  przekroczyć +25°C podczas magazynowania i  
  transportu 
 
Wielkość opakowania:  w kartonie 12 x 200 ml (120 opakowań na  
                                      palecie) 
 
 

Aktualizowano w Lipcu 2004
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