Protokét wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podtogowym
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Obiekt (dom jednorodzinny, MIESZKaNI, INNE): ...cocuuiiiiiiiiiii et

2o [ (==

Typ ogrzewania (Wodne, eleKIrYCZNE, INNE): ... ... ittt e et e e st e e e s ntbre e e e s e

ROAZA] JASIIYCNU: ... e e e

Data WYKONaNIia JastryChU: ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aanrrne
Data rozpoCzecia ProCESU WYGIZEWAINIA: ....c.uueeuiiietteiatiietaesaitteeeesatteeeesasbeeeessssbbeeesastaeeesanrteeeesaseeens
DATA | TEMPERATURA SYSTEMU UWAGI PODPIS
1. system rozgrzano do temp. +20° C
2. system rozgrzano do temp. +30° C
3. system rozgrzano do temp. +40° C
4 system rozgrzano do temp. +50° C lub
' maksymalnej temp. systemu
system pracuje z maksymalng
5-15
temperaturg
16. temp. systemu obnizono do +40° C
17. temp. systemu obnizono do +30° C
18. temp. systemu obnizono do +20° C
19 pomiar wilgotnosci podtoza (metoda

karbidowa)

19-23 | system wytgczony

24, system rozgrzano do temp. +20° C
25. system rozgrzano do temp. +30° C
26. system rozgrzano do temp. +40°

27 system rozgrzano do temp. +50° C lub

' maksymalnej temp. systemu

28. temp. systemu obnizono do +40° C
29. temp. systemu obnizono do +30° C
30. temp. systemu obnizono do +20° C

Wykonawca: Kierownik budowy: Inwestor:




